
Подключение	нескольких	внутренних	блоков		
к	одному	наружному.	Построение	системы		
в	соответствии	с	индивидуальными	
требованиями	заказчика.

Мульти-сплит	кондиционеры

Мульти-сплит	системы	Fujitsu	позволяют	легко	и	эффективно	решить	задачу	по	созданию	

комфортного	микроклимата	сразу	в	нескольких	помещениях.	Для	этого	всего	лишь	требуется	

подобрать	любые	подходящие	внутренние	блоки	из	широкого	модельного	ряда.

Системы	кондиционирования		
с	индивидуальным	управлением	
для	2,	3	или	4	помещений

Мульти-сплит	система		
для	8	помещений

Системы	с	совместным	
управлением	внутренними	
блоками

Опциональные	принадлежности		
для	сплит-	и	мульти-сплит	систем
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Мульти-сплит	системы



Мульти-сплит	системы	Fujitsu
создают	комфортный	микроклимат	в	любых	помещениях.Мульти-сплит	системы
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Диапазон мощности

Код модели

Хладопроизводительность, кВт

AOYG14LAC2 AOYG18LAC2

AOYG18LAT3 AOYG24LAT3

Электронный 
модуль-разветвитель

Разветвитель-тройник

Наружный блок

Наружный блок

Наружный блок

AOYG30LAT4

AOYG45LAT8

Наружный блок

Для 8 помещений До 8 внутренних блоков

Для 4 помещений До 4 внутренних блоков

Для 3 помещений До 3 внутренних блоков

Для 2 помещений До 2 внутренних блоков

Мульти-сплит	системы

Мульти-сплит	системы

Примечание 1.	Для	2	помещений:	количество	подключаемых	внутренних	блоков	–	до	2.
AOYG14LAC2:	суммарная	производительность	подключенных	внутренних	блоков	должна	составлять	от	4	до	6,2	кВт.
AOYG18LAC2:	суммарная	производительность	подключенных	внутренних	блоков	должна	составлять	от	4	до	7	кВт.

2.	Для	3	помещений:	количество	подключаемых	внутренних	блоков	–	от	2	до	3.
AOYG18LAT3:	суммарная	производительность	подключенных	внутренних	блоков	должна	составлять	от	4	до	8,5	кВт.
AOYG24LAT3:	суммарная	производительность	подключенных	внутренних	блоков	должна	составлять	от	4	до	10,5	кВт.

3.	Для	4	помещений:	количество	подключаемых	внутренних	блоков	–	от	3	до	4.
AOYG30LAT4:	суммарная	производительность	подключенных	внутренних	блоков	должна	составлять	от	7,9	до	14,4	кВт.

4.	Для	8	помещений:	количество	подключаемых	внутренних	блоков	–	от	2	до	8.
AOYG45LAT8:	суммарная	производительность	подключенных	внутренних	блоков	должна	составлять	от	11,2	до	18,2	кВт.
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Мульти-сплит системы
Хладагент R410A

Линейка подключаемых внутренних блоков

Характеристики внутренних блоков

(электронный
модуль-

разветвитель)

Наименование модели

Тип

Производи-
тельность, кВт Нагрев

Охлаждение

Наружный блок

Для 3 помещенийДля 2 помещений

AOYG14LAC2

4,0

4,4

AOYG18LAC2

5,0

5,6

AOYG18LAT3

5,4

6,8

AOYG24LAT3

6,8

8,0

AOYG30LAT4

Для 4 помещений

8,0

9,6

AOYG45LAT8 

Для 8 помещений

14,0

16,0

BTUВнутренний блок кВт

7000

9000

12000

7000

9000

12000

14000

18000

24000

9000

12000

14000

7000

9000

12000

14000

18000

14000

18000

7000

9000

12000

14000

18000

2,0

2,5

3,5

2,0

2,5

3,5

4,0

5,0

7,0

2,5

3,5

4,0

2,0

2,5

3,5

4,0

5,0

4,0

5,0

2,0

2,5

3,5

4,0

5,0

ASYG07/09/12LJ

ASYG18/24LF

AGYG09/12/14LV

AUYG07/09/12/14/18LV

ABYG14/18LV

ARYG07/09/12/14/18LL

●
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●
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●
●
–

●
●
●
–

–

–
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●
●
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–

–
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●
●
●
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–

●
●
●
●
●
●
●
–

●
–

●
●
●
●
–

●
●
●
●
●
●
●
●
–

●
●
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

ASYG07/09/12LJ
ASYG07/09/12/14LU
ASYG18/24LF
AGYG09/12/14LV
AUYG07/09/12/14/18LV
ABYG14/18LV
ARYG07/09/12/14/18LL

●●
●●
●

●

●

●●●●●●●

●●●●●●●

●●●●●●●

●●●●●●●
●●●

●●●●●●●

● ●●●●●●●

● ●●●●●●●

●●●●

●●●●

●
●●

: опционально

●●●●●●●

●

ASYG07/09/12/14LU

POWERFULPOWERFUL
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